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LAVETTE NON TISSÉE 38 x 38 cm 125g/m² JAUNE 

Réf. HI241 - Sachet de 10 unités 

 

 
 
 
 
 
Composition :   65% viscose, 15% polyester et 20% polypropylène 

Nombre de lavage : 5 à 8 fois (selon les conditions d’utilisation) 

Température de lavage : Peut-être lavées jusqu’à 90°C. Préconisation de lavage 60°C. 

Température de séchage : < ou 90°C (pas au-delà) 

Coloris :    Jaune 

Conditionnement :  Carton de 10 sachets de 10 unités 

   Dimensions carton : 29 x 39 x 21 cm 

   Palette de 80 cartons  

    

Caractéristiques qualitatives Résultats 
Méthode 

d’analyse 

Poids 125g/m² DIN 53 854 

Epaisseur 1,2 mm DIN 53 855 

Rupture à la traction (max) à sec – sens longitudinal 65 (N/5cm) DIN 53 857 

Rupture à la traction (max) à sec – sens transversal 90 (N/5cm) DIN 53 857 

Rupture à la traction (max) mouillé – sens longitudinal 60 (N/5cm)  

Rupture à la traction (max) mouillé – sens transversal 75 (N/5cm)  

Force d’extension (max) à sec – sens longitudinal 60% DIN 53 857 

Force d’extension (max) à sec – sens transversal 65% DIN 53 857 

Force d’extension (max) mouillé – sens longitudinal 75%  

Force d’extension (max) mouillé – sens transversal 65%  

Capacité  d’absorption d’eau 750% DIN 53 923 

 
 
 
 
 
Caractéristiques moyennes relevées en fabrication et données à titre indicatif. En aucun cas elles ne peuvent servir 

de référence à une quelconque garantie. 

 

La coloration s’effectue par incorporation des pigments aux fibres et empêche de ce fait la décoloration. 

 

Les produits acides ou soudés attaquent la viscose et affaiblissent ou dissout les fibres. 
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