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SEMELLE MOUSSE 40cm 

Réf. MF32  

 

 

 

 

 

DESCRIPTIF : 

Semelle mousse (pour balayage humide ou électrostatique avec gaze textile ou non tissée, imprégnée ou non).  

Univers : Entreprises de nettoyage, collectivités, industries agroalimentaires, autres industries. 

 

CARACTERISTIQUES : 

Poids : 35 g (tolérance 5 %)  

Dimension : +/- 410 x 120 x 21 mm (surface au sol) 

 

COMPOSITION : 

Mousse de polyuréthane polyéther gris moyen, une face plate, une face avec ondulations longitudinales (amplitude 

moyenne 6 mm), contrecollée sur la maille grattée polyamide écrue (enduction acrylique), découpée en trapèze avec angles 

arrondis (grande base 370 mm et petite base 330 mm, hauteur 120 mm). 

 
UTILISATION ET CONSEILS D’UTILISATION :  

S’utilise avec le support TRAPEZE VELCRO MULTINET 40cm (ref. MF30N) - Utilisation : méthode « de la godille ».  

Tout type de sols (carrelage, thermoplastique, marbre) – Idéal pour les sols irréguliers (carrelages anciens). 

 

CONDITIONNEMENT : 

Colis de 20 unités  

Dimensions colis : 790 x 150 x 200 mm  

Poids colis : 0,9 kg (+/- 10 %)  

Volume colis : 0,02370 m3  

Palette de 64 colis 

FICHE TECHNIQUE 


