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Barbior Fabrication : Monistrol Sur Loire (43120)
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COMPOSITION
@ zﬁgeﬂgﬁfaqgmﬁﬁ densité recyclé 99,5 +-10 % PESEE
@ Colorant vert ou jaune ou gris (%) 0,5 +/-10 % PESEE
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
# Nombre de sacs par rouleau 25 mini 25 COMPTAGE
@ Y Périmétre a I'ouverture (mm) 700 -25% ISO 4592
@ Longueur utile (mm) 1100 -25% ISO 4592
@ Epaisseur nominale (um) 35 mini 33 (-5 %) ISO 4593
@ Epaisseur ponctuelle (um) 35 mini 26 1ISO 4593
# Grammage (g/m?) 32,6 mini 31,0 (- 5 %) I1SO 4591
@ Structure Mono extrudée
@ Indice de fluidité (g / 10 min) 1,60 +1,00 ISO 1133
@ Densité 0,93 +0,02 ISO 1183
G Jaune RAL 1018
Gris RAL 7048
= QOpacité (%) 10 maxi 15 NF EN 13592
@ Tenue aux déchets humides 0 NC/5 0 NC/5 NF EN 13592
@ Résistance a la chute < 3 NC/30 3 NC/30 NF EN 13592
CARACTERISTIQUES MECANIQUES
# Force de rupture sens extrusion (daN) 0,70 - 5% NF EN 1SO 527-3
@ Force de rupture sens transversal (daN) 0,65 -5% NF EN I1SO 527-3
@ Allongement rupture sens extrusion (%) 200 -5% NF EN ISO 527-3
@ Allongement rupture sens transversal (%) 400 -5% NF EN I1SO 527-3
# Force de rupture soudure de fond (daN) 0,35 -5% NF EN ISO 527-3
% Force de rupture soudure latérale (daN) 0,30 -5% NF EN ISO 527-3
@ Résistance Dart-test (g) 70 -5% 1ISO 7765 —1-2
@ Résistance du lien (daN) 4 mini 4 NF EN ISO 527-3




